
CMX 227

Equipées de 2 vitesses d’avancement allant 
de 7,7 km/h à 13,8 km/h, la débroussailleuse 
autoportée Canycom combine haut rendement 
(jusqu’à 7 300m2/h ) et une maniabilité sans 
faille (4 roues motrices pouvant aller jusqu’à 25° 
dans les pentes en frontal et 30° en latéral ).

Rayon de braquage inégalé et rapport poids/
puissance exceptionnel pour des performances 
optimales.

•	 Entraînement des lames par cardan unique sur le marché : pas 
de courroie, pas de vibration, maintenance facilitée et plus de 
puissance sur les lames.

•	 Transmission sur 4 roues motrices avec pompe hydromécanique.
•	 Systeme de nettoyage du plateau de coupe «lavage facile».
•	 Accès maintenace pratique.
•	 Ouverture latérale des carters pour changement des lames.
•	 Plus besoin d’outils pour remplacer ou retourner les lames sur 

le chantier.
•	 Réglage de hauteur de coupe facile et pratique par levier 

ergonomique réactif, grâce à un ressort de rappel.
•	 Poste conducteur entièrement réglable
•	 Double commandes pour une parfaite maîtrise de la machine.

DÉBROUSSAILLEUSE
AUTOPORTÉE

CMX 227 - SIÈGE CONFORT

CMX 227

MOTORISATION Yamaha EH65 - Bicylindre

PUISSANCE 22 CV / 15 kW

CYLINDRÉE 653 cm3

TYPE DE LAMES Couteaux réversibles

TRANSMISSION Cardan

CARBURANT Essence

LARGEUR DE COUPE 97,5 cm

RÉFÉRENCES 12CANCMX227HYCIS

Rayon de braquage 
ultra-serré Maintenance

simple et 
accessible

4 roues motrices 
puissant & efficace

Coupe et assise 
ajustables
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